SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN FUR
EP A DEN RICHTIGEN GEBRAUCH
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DIESES FALTBLATT DEN ANWENDERN AUSHANDIGEN

Die Sicherheitsempfehlungen in diesem Faltblatt soliten von allen Anwendern
im Interesse ihrer eigenen Sicherheit befolgt werden

ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Die falsche Verwendung von Schleifbandern ist sehr gefahrlich.
e Beachten Sie grundséatzlich die Hinweise auf dem Schleifband und der Schleifmaschine.

e Priifen Sie, ob sich Beschaffenheit und Abmessungen des Schleifbandes fiir die Maschine
und die Art der Anwendung eignen.

Seien Sie sich der mdglichen Gefahren wahrend der Anwendung von Schleifbadndern bewusst
und beachten Sie die empfohlenen Sicherheitsmaflinahmen:

e Korperlicher Kontakt mit dem Schleifwerkzeug bei Arbeitsgeschwindigkeit

e Verletzungen durch Bruch des Schleifwerkzeuges beim Gebrauch

e Durch den Schleifprozess erzeugte Schleifpartikel, Funken, Gase und Staub

e Larm

e Vibration

Verwenden Sie niemals eine Schleifmaschine, deren Arbeitszustand nicht ordnungsgema ist
oder die defekte Bauteile enthalt.

Arbeitgeber sollten eine Risikobewertung aller Schleifprozesse vornehmen, um die jeweils
geeigneten Sicherheitsvorkehrungen treffen zu konnen. Sie sollten sicherstellen, dass ihre
Angestellten zur Austibung ihrer Pflichten ausreichend ausgebildet sind.

Lagerung von Schleifbandern

Schleifbander sollten bei 18-22° C und 45-65% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden.
Schadliche Einflisse durch Feuchtigkeit, Frost und groRe Temperaturschwankungen sowie
mechanische Beschadigungen sollten vermieden werden.

Breite Schleifbander sollten nach dem Auspacken und vor Anwendung zur Akklimatisierung
mindestens 48 Stunden in der Nahe der Maschine gelagert werden.

Schleifbander sollten auf einer Stange oder Haken von mindestens 50mm Durchmesser gela-
gert werden.

Dieses Faltblatt enthalt lediglich die wichtigsten Sicherheitsempfehlungen. Weitere Informati-
onen Uber die sichere Anwendung von Schleifwerkzeugen erhalten Sie in Form von umfang-
reichen Sicherheitshinweisen bei der FEPA oder beim Verband Deutscher Schleifmittelwerke
VDS.



Spezielle Sicherheitshinweise

e Keine Anwendung in der Nahe von leicht entziindlichem Material

e Schleifbédnder kénnen reiRen. Daher sind SchutzmaRnahmen gegen Gefahrdung durch
Bandriss zu ergreifen. SchutzmaRnahmen umfassen Schutzvor-kehrungen an Maschinen
und personliche Schutzausristung.

e Sicherstellen, dass Personen nicht durch Staub, Funken, Spane, Rauch, Nebel oder auch
Larm gefédhrdet werden. Bearbeitungsprozesse mit Schleifbadndern kénnen hohe Konzen-
trationen an Staub, Rauch oder auch Nebel erzeugen. Dies kann neben einer Ge-
sundheitsgefahr auch eine Explosionsgefahr beinhalten.

e Verhindern, dass langes Haar, lose Kleidungsstiicke und Schmuck mit der Ma-schine in
Berthrung kommen und eingezogen werden. Entsprechende Sicher-heitsvorkehrungen
treffen.

e Schleifmaschinen, welche nicht Uber einen vollstdndig gekapselten Arbeitsbe-reich
verfuigen, erfordern eine umfangreiche Schutzausristung des Anwenders (z. B. Schut-
zhandschuhe, Lederschirze, Gesichtsschutz, Atemschutz).

e Verriegelung der Maschinenabdeckungen kontrollieren. Vorhandene Schutzhauben unter
keinen Umstanden entfernen. Berlhrung und Kontakt mit umlau-fenden Schleifbéandern
kann schwere Verletzungen verursachen.

e Beim Aufspannen Laufrichtungspfeil, falls vorhanden, beachten.

e Nach dem Aufspannen sicherstellen, dass Maschinenabdeckungen verriegelt sind. Fir
mindestens 30 Sekunden einen Probelauf bei voller Arbeitsgeschwin-digkeit durchfiihren
und auf Vibrationen oder ungewodhnliche Gerausche achten und ggf. korrigieren.

e Sichere Aufspannung bzw. Zufiihrung des Werkstiickes kontrollieren.

e Maschine starten und erst mit dem Schleifen beginnen, wenn das Band seine Ar-
beitsgeschwindigkeit erreicht hat.

e Sofern eine Eignung fir Nassanwendungen nicht ausdriicklich angegeben ist, sind
Schleifbander ausschlieRlich trocken zu verwenden (ggf. Riicksprache mit Hersteller).

e Schleifband mdglichst flachig und im Mittelbereich belasten. Schleifen mit den Randern
und starke punktuelle Belastungen z. B. durch spitze oder scharfkantige Werkstiicke ver-
meiden.

e Uberbeanspruchung und Uberhitzung des Schleifbandes durch zu hohen Schleifdruck
vermeiden.

e Erst nach dem vollstandigen Stillstand der Maschine Maschinenabdeckungen 6ffnen oder
die Maschine ablegen.

e Schleifbander regelmafig auf UbermaRigen Verschleis und Beschadigungen (z. B. Risse
an Kanten, Bruchstellen oder starke VerschleiRerscheinungen im Be-reich der Verbin-
dungsstelle) kontrollieren und ggfls. ersetzen.
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